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Système MG® à l'agrafage noyé 
 
Lors de la fermeture de cartons après remplissage il n'y a pas de possibilité de replier l'agrafe sur une 
enclume. On utilise alors deux systèmes différents de repliage :  

 

1. Système conventionnel par crochets : Des agrafes rectangulaires 
sont recourbées grâce à deux crochets - voir  Système par 
crochets. MEROLOCK 3, MEPA, MEPA P et JUMBO, Têtes 
agrafeuses LRS + LRW pour agrafes en bobines. 

 

2. Système MG® à l'agrafage noyé : Fonctionne moyennant des 
agrafes spéciales TOP qui se replient automatiquement - voir série 
de modèles Agrafeuse TOP , TOP EH et TOP P, Têtes agrafeuses 
E 26-60 pour agrafes en bobines. 
 
• Les agrafes précambrées se replient dans la cannelure la plus 
basse sans perforation complète.  
 
• Ces agrafeuses ne comportent pas de crochets et garantissent 
un agrafage "noyé" impeccable. 
 
• Ainsi pas de trou a côté des agrafes et seule l'agrafe pénètre 
dans l'emballage. Pas de détérioration du contenu. 
 
• Pas de crochets qui endommagent partiellement le carton et 
diminuent la stabilité de la caisse carton. 
 
• Possibilité d'effectuer la fermeture du fond de la caisse carton de 
l'intérieur vers l'extérieur ( TOP et TOP P ) ou bien la caisse sera 
mise au-dessus d'un chevalet et agrafée par l'extérieur. 
 
• Comme l'agrafeuse ne comporte pas de crochets qui sont des 
pièces principales d'usure il en résulte une haute disponibilité ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


