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MG® Heftsystem  

 
PERFECTA Bodenheftmaschinen 
verheften Klammern mit angebogenen 
Schenkelenden (MG® Heftsystem). 
 
 
 
 

 
 
Dies hat den Vorteil, dass sich die 
Klammernschenkel bei der Verheftung 
auf jeder glatten, gehärteten 
Stahlunterlage (Heftamboss) 
umbiegen. 
 
 
Eine Rille im Heftamboss 1. D.H. gibt 
der Heftklammer die Möglichkeit sich 
außerhalb der Pappe umzubiegen, 
sodass man eine durchgehende 
Heftung erzielt. 
 

 
Verwendet man einen Heftamboss 2. B.H. (Wechselamboss WA = Sonderausführung) 
mit flacher Oberfläche, so wird beim MG® Heftsystem eine Blindheftung erzielt, d. h., 
die Klammer biegt sich innerhalb der untersten Papplage um. 
 
 
Halbkreisförmige Umbiegenuten, wie bei  
herkömmlichen Heftmaschinen, die immer exakt  
zum Klammernaustrittskanal fixiert werden müssen,  
sind hier nicht erforderlich. 
 
 

Durch die MG® Heftung auf jeder 
glatten Stahlunterlage kann die 
Anordnung der Heftköpfe an der 
Maschine seitlich erfolgen, sodass ein 
schnellverstellbarer Kartonführungs-
anschlag eingesetzt werden kann. 
Dieser ermöglicht ohne Zielen eine 
Heftung exakt über den Kartonschlitz 
(L=Längsheftung). 


