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MEZGER
Heftsystem

PERFECTA L 323 + PEL 323 BODENHEFTGERÄTE

ANWENDUNGSBEREICH
Bodenverschluss von leeren Faltschachteln aus

Voll- und Wellpappe. Mit dem praktischen

Kartonführungsanschlag können Sie die genaue

Heftposition komfortabel einstellen. Führen Sie

Ihre Faltschachtel während des Heftvorgangs

seitlich, sodass Sie als Bediener in der gleichen

ergonomischen Position verbleiben können.

TECHNISCHE DATEN
Mechanische bzw. pneumatische Heftmaschine

für Klammern-Serie MG® 300; Schenkellänge 15 –

23 mm, geeignet für Voll-, Einfach- und Doppel-

wellpappe. Der Wechselamboss ermöglicht eine

sowohl durchgehende Heftung als auch optional

eine Blindheftung. Die Arbeitshöhe in der Stan-

dardausführung beträgt 995 mm. Bei größeren

Stückzahlen empfehlen wir unsere Doppelkopf-

Version.

GEWICHT

43 kg / 55 kg

KAPAZITÄT

180 Klammern

KLAMMERGRÖSSE

Rücken 36 mm
Schenkel 15 – 23 mm

Drahtstärke
1,1 x 1,5 mm

P

MMECHANISCH &
PNEUMATISCH

TYP L 323 PEL 323

Ausführung

Geräteabmessungen
(Breite x Tiefe x Höhe)

Gewicht

Schenkellänge der
Klammern

Ladekapazität
(Anzahl der Klammern)

Max. Kartongröße
(Länge x Breite x Höhe)
inkl. 1 Klappe*

Luftdruck

Luftverbrauch pro Heft-
vorgang bei 6 bar

mechanisch

700 x 1000 x
1300 mm

64 kg

15, 20,
23 mm

180

100 x 80 x
70* cm

–

–

pneumatisch

700 x 1000 x
1300 mm

55 kg

15, 20,
23 mm

180

100 x 75 x
85* cm

4 – 6 bar

ca. 4 NL

Doppelkopf


