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Rollenklammern - Blindheftkopf E 22, E 24, E 26  
 
Die MEZGER Rollenklammern-Blindheftköpfe E 22, E 24, E 26 vereinigen die Vorteile der 
bewährten Rollenklammernheftköpfe mit den TOP Blindheftgeräten. Erstmalig können 
Klammern ohne Gegen-amboß und ohne Umbiegesicheln, die den Karton und das Heftgut 
beschädigen können, verschlossen werden. Besonders geeignet ist dieser Blindheftkopf für 
den halb- und vollautomatischen Verschluß bereits befüllter Kartonagen, zur Deckel- und zur 
Bodenheftung.  
 
Heftkopfmodell: E 22 - 60 
 E 24 – 60 (Standard) 
 E 26 - 60 
Ausführungen: linke und rechte,  
                                    je nachdem wie die 
 Klammernrolle nach- 
                                   geladen werden soll.  
Antrieb: pneumatisch, 4-6 bar 
Zustellweg: 40 mm Standard;  
 (optional 80 mm) 
Klammernsorte:  TOP E 60 
Klammeranzahl: 5000 Stck./Rolle 
Klammerrücken: 22, 24 oder 26 mm 
Schenkellänge: 19, 18 oder 17 mm 
Breite der Klammer: 2 mm  
Dicke der Klammer: 1 mm 
Klammerkontrolle: optional 
Nachladen / Rolle: weniger als 1 Minute  
                                              
                                               VORTEILE   

• Komplette Hefteinheit, hervorragend geeignet zum 
Einbau in Sondermaschinen. 

• Heftet in jeder Lage, d.h. kann in jeder Position befestigt 
werden. 

• Selbsttätige automatische Heftung ohne sonst übliche 
Umbiegesicheln. 

• Neben der Heftklammer entstehen keine zusätzlichen 
Einstichlöcher, die die Pappe teilweise zerstören und 
die Festigkeit der verhefteten Schachtel nur unnötig 
vermindern. 

• Geheftete Faltschachtel mit TOP E Blindheftung wirkt 
optisch wertvoller.  

• Füllgüter können bei Blindheftung nicht beschädigt werden, 
da sich die Heftklammer innerhalb der untersten Papplage 
umbiegt ohne dies zu durchstechen. 

• Wegfall der Hauptverschleißteile Umbiegesicheln, da 
bei dem Blindheftsystem nicht vorhanden, erhöhte 
Verfügbarkeit, deutlich geringerer Reparaturaufwand.  

• Hohe Ladekapazität mit 5000 Rollenheftklammern, 
dadurch ca. 50 Mal weniger Nachladen als bei 
herkömmlichen Systemen. Dies heißt: 

  Erheblicher Zeitvorteil mit Kostensenkung! 
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Blindheftung – Heftklammer 
biegt sich selbsttätig 

innerhalb der untersten 
Papplage um, ohne diese zu 

durchstechen. 
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MG® Blindheftsystem 

Beim Deckelverschluss gefüllter Faltschachteln gibt es keine Möglichkeit die 
Heftklammer auf einem Heftamboss umzubiegen. Man bedient sich dabei zwei 
verschiedener Umbiege-Systeme.  

1. Herkömmliches Greifersystem: 
bei der sich die geradschenkelige Heftklammer auf 
sogenannten Umbiegegreifern umbiegt - siehe 
Greifersystem. MEROLOCK 3, MEPA und JUMBO, 
Rollenklammern-Heftkopf LRS +LRW.  

 

2. MG® Blindheftsystem:  

bei der sich die speziell vorgeformte TOP Heftklammer 
selbsttätig umbiegt. siehe Blindhefter TOP , TOP EH 
und TOP P und Rollenklammern-Heftkopf E 26-60. 

• Die vorgeformte Heftklammer biegt sich selbsttätig 
innerhalb der untersten Papplage um, ohne 
   diese zu durchstoßen. 

• Damit werden ohne sonst herkömmliche 
Umbiegegreifer einwandfreie Blindheftungen erzielt. 

• Es entstehen keine zusätzlichen Einstichlöcher neben 
der Heftklammer. 

• Dies bedeuted: keine Beschädigung durch 
Umbiegegreifer die die Pappe teilweise zerstören und 
die Festigkeit der verhefteten Schachtel vermindern. 

• Auch die Bodenheftung leerer Faltschachteln ist dabei 
möglich. Dies erfolgt durch Heftung von     innen nach 
außen (TOP EH und TOP P) oder die Faltschachtel 
wird über einen Bock gestülpt 
und von außen nach innen geheftet. 

• Hauptverschleißteile wie Greifer entfallen, daher höhere 
Verfügbarkeit der Geräte! 

 
 

 

 

 

 
 

 


