
TH 210 TISCHHEFTER

ANWENDUNGSBEREICH
Tischheftgeräte TH 210 werden zum Heften von
dünner Vollpappe (Pappheader oder Kartonreiter) auf
Kunststoffbeutel, Papiertüten oder für Blister-
verpackungen verwendet. Der Tischhefter ist
standardmäßig mit zwei Einsatzheftern (Vorder-
lader) ausgestattet, mit einem Fassungsvermögen
von jeweils 210 Heftklammern.

TECHNISCHE DATEN
Pneumatische Hefteinheit mit einem bis 85 mm
in der Tiefe verstellbaren Anschlag. In einer Sonder-
ausführung kann anstelle des verstellbaren
Anschlages auch eine Heftauslösung über ein
Fußventil erfolgen. Ab der zweiten pneumatischen
Hefteinheit ist jeder weitere Hefter durch ein
Schiebeventil einzeln abstellbar. Tischhefter sind
auch in Sonderbreite lieferbar. Ein Zählwerk kann
optional dazu eingebaut werden.
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PNEUMATISCH

GEWICHT
5,8 kg

KAPAZITÄT
210 Klammern

KLAMMERGRÖSSE
Rücken 12,8 mm

Schenkel 6 – 8 mm
Drahtstärke

0,4 x 0,5 mm

MEZGER
Heftsystem

N

TYP TH 210

Ausführung

Geräteabmessungen
(Länge x Breite x Höhe)

Gewicht

Schenkellänge der
Klammern

Ladekapazität
(Anzahl der Klammern)

Luftdruck

Luftverbrauch pro Heft-
vorgang bei 6 bar

pneumatisch

285 x 220 x 270 mm

5,8 kg

6, 8 mm

210

4 – 6 bar

0,06 NL pro Zylinder


