
SHA 81 – Machine entièrement automatique 
à former et agrafer des plateaux intercalaires

Système d’agrafage
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Cette machine permet la rationalisation et
l’automatisation de l’agrafage de plateaux
intercalaires en grande série.
Un traitement manuel de plateau peut ainsi 
être complètement automatisé.

Agrafage 
simple et double

Fonctions
entièrement
automatiques :
1. alimentation
2. centrage,

formage,
agrafage

3. évacuation

La cadence de la SHA 81 est 4 à 6 fois plus
élevée que celle obtenue avec un opérateur.
Cette machine peut se placer :

a) directement sur une ligne d’emballage
b) en alimentation centrale de plusieurs

lignes.

L’alimentation centrale est d’autant plus
avantageuse que le changement de format
ne prend que 2 à 3 minutes.

Les plaques de cartons se placent en
amont de la machine, les cycles suivants
étant entièrement automatiques.

agrafage
simple

double agrafage à partir 
de 120 mm hauteur de rebord

Description technique :
– Cadence : 8 - 10 cartons /minute
– Contrôle : SPS S7 SIEMENS
– Pression d’air : 4 à 6 bars
– Tension : 415 V/50 Hz
– Equipement : 4 têtes d’agrafage – chaque

tête avec un magasin de
5000 ou 7500 agrafes

– Dimensions
des cartons : 600 x 400 mm à 

1200 x 1000 mm,
hauteur rabats 50 à 240 mm

En option, possibilité d’alimentation auto-
matique à partir de la palette, dispositif de
retournement pour coiffes etc…

Evacuation en continu ou au coup par
coup.

Alimentation automatique à partir de la 
palette.
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